DETALHAMENTO LONGARINAS (4X)
Escala; 1/25

Vol.: 2,89 m® (7,23 Toneladas)

CORTE H.H
Escala: 1/20
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DETALAHEMNTO TRANSVERSINA JUNTO AO APOIO (2X) Escala: 1/25 Escala: 1/25 12 12 N19 - 2x120 @ 6.3 mm c/12.5 c- 10
Escala: 1/25 SSIAISEE 50,0 30,0
T , ~2»Y , Furo5x5cm _ T—’T Transversina 25
| Longarina - N1-56 @ 8.0 mm c/12.5 c- 138
N10 -5 @ 10.0 mm c- 625 (1c) o
(o))
15 595 15 4 ( Jd 25 @
"J Prever furo para passagem 30,0 1o f,f o
: da armadura transversal A 2,0 # °°°°° -7
| o5 — i 718,1
‘ I J Y & R = 5,10 * Deixar furos na extremidade da longarina para
/J K /J g /J LK o 5 5 30 posterior ligacdo das armaduras com a transversina NOTAS:
I~ R=5 R=5 :
N~ — "
v 820 . rﬁzsgiiunr;zg Z\;er? dS::/%r:LéteeﬁgZZéo 1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, BITOLAS EM MILIMETROS
| ... = N20 - 2 & 12.5 mm (CA-25) c- 132 2- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL |
\_‘ \_‘ \_‘ * As armaduras negativas seréo 3- COBRIMENTOS:
20,030,0 146,7 | 30,0 146,7 30,0 146,7 30,020,0 N2 - 28 & 8.0 mm ¢/20 c- 206 posicionadas na laje #ajes =25cm e
M h H i M v M e v M ransversinas = 2,0 cm
2 N2 c/20 8 N2 c/20 |}J 8 N2 c/20 8 N2 c/20 2 N2 c/20 . Longarinas = 2,5 cm
Rela(}ao dO a(;O Resu mo do ago Cortinas dos encontros = 5,0 cm
Fundacgdes e elementos em contato com a agua = 5,0 cm
(Armadura de Pele) AGO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 % 5 - UTILIZAR ESPACADORES DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO
> ° (mm) (cm) (cm) (mm) (m) (ka) . EAALER"INS:C to Fck 2 25 MPa, Fator A/C < 0,60
- - undacgoes - Loncrelo FcK 2 a, Fator s 0,
N3 - 2x5 & 8.0 mm ¢/12 c- 605 1 8.0 224 138 30912 6.3 96.0 26,40 Lajes e transversinas Fck 2 25 MPa, Fator A/C < 0,60
2 8.0 56 206 11536 8.0 1444.28 635,48 Demais elementos - Concreto Fck = 30 MPa, Fator A/C < 0,55
15 595 15 3 8.0 20 605 12100 CAS0 10.0  1985.48 1375.94 Ecs (C25) = 28980 MPa
4 8.0 56 1200 67200 12.5 625.2 687.72 Ecs (C30) = 32206 MPa
- - Aco CA-50 Fyk = 500 MPa
N10 - 50 10.0 mm c- 625 (1c) 5 8.0 56 405 22680 16.0 301.6 530.82 7 - TODOS OS SERVICOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS
6 10.0 480 132 63360 25.0 4435 1774.00 TECNICAS BRASILEIRAS
7 10.0 480 77 36960 CA25 125 21.12 23.20 8 - GARANTIR QUE A FACE SUPERIOR DAS PRE-LAJES POSSUAM RUGOSIDADE PARA
8 10.0 256 138 35328 PESO TOTAL UMA BOA LIGACAO COM O CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
9 10.0 448 112.5 50400
TABELA P/ DOBRAMENTO CAS0 Q)
= 10 10.0 20 625 12500 OBJETO:
PADRAO DOS GANCHOS 11 125 512 1125 57600 gﬁgg 50;’2;'8 PONTE EM CONCRETO ARMADO
12 12.5 24 205 4920 ' DESCRICAO: i:
L 13 16.0 16 1200 19200 Vol. concreto Longarinas (C-30) = 2.89x4 = 11.56 m? DETALHAMENTO LONGARINAS E TRANSVERSINAS
w RAIO 14 16.0 16 385 6160 Vol. concreto Transversinas (C-25) = 1.23x2 = 2.45 m? LOCALIZAGAO: Data: 102/ T
] ) ) 19/02/2018
% 15 16.0 8 600 4800 Area de forma Longarinas = 2.4x4 = 9.60 m? ﬁiﬁgg,’gg%f&iggs SSSLE -RS
QUANDO O DOBRAMENTO SAIR CA-25 CA-50| CA-60 16| 250 20 900 18000 | A eq de forma Transverinas = 11.2x2 = 22 .4 m?2 CONTRATANTE: Resp.Técnico: Folha:
~ ~ Eng. Civil Leonardo Consorte
DO PADAO SERAO INDICADOS , : , 17 25.0 20 470 2350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE H VP -eonardo ~o
NO DESENHO O COMPRIMENTO | <20 | 20 250 30 18| 250 20 1200 24000
(A) E/OU RAIO (R) 220 | 250 4 @ - 19 6.3 960 10 9600 04/06
CA25 20 12.5 16 132 2112




