
NOTAS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, BITOLAS EM MILÍMETROS

2- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I

5 - UTILIZAR ESPAÇADORES DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO

6 - MATERIAIS:

     Fundações - Concreto Fck ≥ 25 MPa, Fator A/C ≤ 0,60

     Lajes e transversinas Fck ≥ 25 MPa, Fator A/C ≤ 0,60

     Demais elementos - Concreto Fck ≥ 30 MPa, Fator A/C ≤ 0,55

     Ecs (C25) = 28980 MPa

     Ecs (C30) = 32206 MPa

     Aço CA-50 Fyk ≥ 500 MPa

7 - TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS

TÉCNICAS BRASILEIRAS

3- COBRIMENTOS:

    Lajes = 2,5 cm

    Transversinas = 2,5 cm

    Longarinas = 2,5 cm

    Cortinas dos encontros = 5,0 cm

    Fundações e elementos em contato com a água = 5,0 cm

8 - GARANTIR QUE A FACE SUPERIOR DAS PRÉ-LAJES POSSUAM RUGOSIDADE PARA

UMA BOA LIGAÇÃO COM O CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

N18 - 3 Ø 25 mm c - 1200 (1c)

1174

N4 - 2x7 Ø 8.0 mm c/9.5 c- 1200

(Armadura de Pele)

400 700 400

Escala: 1/25

DETALHAMENTO LONGARINAS (4X)

1500,0

Ver Detalhe 01

Escala: 1/25

DETALHE 01

Furos para Içamento

Furo 5x5 cm

Escala: 1/25

CORTE J.J

73
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 N2 - 28 Ø 8.0 mm c/20 c- 206

Escala: 1/25

DETALAHEMNTO TRANSVERSINA JUNTO AO APOIO (2X)

N10 - 5 Ø 10.0 mm c- 625 (1c)

595

N10 - 5 Ø 10.0 mm c- 625 (1c)

1515

595

(Armadura de Pele)

20

N17 - 3 Ø 25 mm c - 470 (1c)

450

20

N18 - 2 Ø 25 mm c - 1200 (1c)

1180

N17 - 2 Ø 25 mm c - 470 (1c)

450

20

N16 - 5 Ø 25 mm c - 900 (2c)

900

N15 - 2 Ø 16 mm c - 600 (3c)

600

5

N5 - 2x7 Ø 8.0 mm c/9.5 c- 405

(Armadura de Pele)

5
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450,0

300,0

450,0

Vol.: 2,89 m³ (7,23 Toneladas)

135,0

N13 - 2 Ø 16 mm c - 1200 (2c)

1200

90,0

N14 - 2 Ø 16 mm c - 385 (2c)

385

N13 - 2 Ø 16 mm c - 1200 (1c)

1200

90,0

N14 - 2 Ø 16 mm c - 385 (1c)

385
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N3 - 2x5 Ø 8.0 mm c/12 c- 605

20

N12 - 3 Ø 12.5 mm c - 205

25

90

N12 - 3 Ø 12.5 mm c - 205

25

90

Ver Detalhe 02

Escala: 1/25

DETALHE 02
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* Deixar furos na extremidade da longarina para

posterior ligação das armaduras com a transversina

* As armaduras devem ser grauteadas

antes da concretagem da viga de ligação

Transversina

Longarina

* As armaduras negativas serão

posicionadas na laje

Prever furo para passagem

da armadura transversal
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 N20 - 2 Ø 12.5 mm (CA-25) c- 132

Contraflecha de 4 cm

Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50

5 8.0 56 405 22680

6 10.0 480 132 63360

7 10.0 480 77 36960

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

8.0

10.0

12.5

16.0

1444.28

1985.48

625.2

301.6

443.5

635,48

1375.94

687.72

530.82

1774.00

CA25

5030.40

8 10.0 256 138 35328

1 8.0 224 138 30912

2 8.0 56 206

3 8.0 20 605 12100

4 8.0 56 1200 67200

11536

9 10.0 448 112.5 50400

13 16.0 16 1200 19200

14 16.0 16 385 6160

15 16.0 8 600 4800

16 25.0 20 900 18000

10 10.0 20 625

11 12.5 512 112.5 57600

12 12.5 24 205 4920

12500

17 25.0 20 470 2350

18 25.0 20 1200 24000

25.0

Vol. concreto Transversinas (C-25) = 1.23x2 = 2.45 m³

Área de forma Longarinas = 2.4x4 = 9.60 m²

Área de forma Transverinas = 11.2x2 = 22.4 m²

Vol. concreto Longarinas (C-30) = 2.89x4 = 11.56 m³

19 6.3 960 10 9600

20 12.5 16 132 2112

CA25

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA25

6.3 96.0

26,40

21.12 23.20
12.5

23.20

N1 - 56 Ø 8.0 mm c/12.5 c- 138

N9 - 2x 56 Ø 10.0 mm c/12.5 c- 112.5

Escala: 1/20

CORTE I.I

25

17
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24.5
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24.5

20

7.5

88

17

88

7.5

N8 - 64 Ø 10.0 mm c/12.5 c- 138

N11 - 2x 64NØ 12.5 mm c/12.5 c- 112.5

Escala: 1/20

CORTE H.H

25

17

12
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24.5

20

24.5

20

7.5

88

17

88

7.5

N7 - 120 Ø 10.0 mm c/12.5 c- 77

65

66

23.2

23.2

32.6732.67

N6 - 120 Ø 10.0 mm c/12.5 c- 132

N7 - 120 Ø 10.0 mm c/12.5 c- 77

65

66

23.2

23.2

32.6732.67

10.110.1

N6 - 120 Ø 10.0 mm c/12.5 c- 132

10.110.1

N19 - 2x120 Ø 6.3 mm c/12.5 c- 10

N19 - 2x120 Ø 6.3 mm c/12.5 c- 10

7,0

TABELA P/ DOBRAMENTO

PADRÃO DOS GANCHOS

QUANDO O DOBRAMENTO SAIR

DO PADÃO SERÃO INDICADOS

NO DESENHO O COMPRIMENTO

(A) E/OU RAIO (R)

RAIO

CA-25 CA-50 CA-60

2 Ǿ 2.5 Ǿ 3 Ǿ

-

4 Ǿ2.5 Ǿ
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DESCRIÇÃO:

CONTRATANTE:

LOCALIZAÇÃO:

Data:

Folha:

DETALHAMENTO LONGARINAS E TRANSVERSINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

COMUNIDADE DE RIO OURO -

INTERIOR DE CACIQUE DOBLE - RS

19/02/2018

04/06

Resp. Técnico:

Eng. Civil Leonardo Consorte

CREA - SC/RS 133.192-1

OBJETO:

PONTE EM CONCRETO ARMADO


