CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE 8.285,28 8.366,38
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 2,17 342,45 345,71
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,08 271,05 274,19
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,08 268,20 271,46
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,08 251,67 254,81
95955  |EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
COMPOSICAO | ADAPTADA |Reperfilagem E/OU Rolamento - EXCLUISIVE CARGA E TRANSPORTE. m3 529,81 536,03
101023  |USINAGEM DE COMCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSIGAO | ADAPTADA |DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 140 TON/H T 2,5548 160,41 160,72
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 350,51 355,35
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 138,84 143,68
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 19,96 22,45
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 268,20 271,46
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 241,15 245,10
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 91,53 95,48
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHIDIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 58,72 63,44
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 146,59 151,31
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 229,61 233,56
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 98,34 102,29
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO 4 MICROESFERAS DE VIDRO. m?2 22,64 22,89
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 23,98 23,98
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 214,24 217,38
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 13,20 13,20
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 23,00 23,00
SINAPI-I 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,4 8,24 8,24
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 20,08 22,40
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 | DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,03333 188,06 192,90
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 5 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C M2 2,46 2,51
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAGAO ASFALTICA (COLETADO
COTAGAO 1 CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,5 3,22 3,22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 271,05 274,19
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 20,08 22,40
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96013 |- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 189,04 193,76
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 |- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 65,99 70,71
COMPOSICAO 6 ADMINISTRAGAO LOCAL UNIDADE 25.681,78 29.592,94
SINAPI 93567  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4 19.115,55 22.152,93
SINAPI 93572  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 9.146,97 10.548,14
SINAPI 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 3.493,94 3.993,13
SINAPI 101456 | TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4 5.397,01 6.205,09
SINAPI 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 04 5.425,32 6.240,15
SINAPI 101389 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4 2.664,34 3.031,03
101023 |USINAGEM DE COMCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSICAO | ADAPTADA |DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 140 TON/H T 160,41 160,72
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 87,00 87,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 56,2 0,87 0,87
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 85,06 85,06
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 73,68 73,68
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 190,71 195,55
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0083 80,64 85,48
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_05/2023 CHP 0,0262 264,45 264,45
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0262 20,08 22,40
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131 52,25 60,25
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872  |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0101 292,10 292,10
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873  |CHIDIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0029 13,75 13,75
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP
SINAPI 100641 |DIURNO. AF_12/2019 CHP 0,0101 4.770,91 4.777,49
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI
SINAPI 100642  |DIURNO. AF_12/2019 CHI 0,0029 289,37 295,95
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA CIRCULAR 0,50M? (D=80CM)
COMPOSICAO 7 COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO UNIDADE 534,92 536,11
SINAPI-I 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5 577,50 577,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3 72,58 72,58
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,045 129,74 145,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,045 502,29 513,53
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE PARE- OCTOGONAL 0,53M?
COMPOSICAO 8 (L=33CM) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO UNIDADE 552,24 553,43
SINAPI-I 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,53 577,50 577,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3 72,58 72,58
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA
SINAPI 96522 | COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,045 129,74 145,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,045 502,29 513,53
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE AGO ESMALTADA PARA
COMPOSICAO 9 IDENTIFICAGAO DE RUA, (0,45 CM X0,25 CM),COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO UNIDADE 328,67 329,86
SINAPI-I 13521  |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 82,50 82,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3 72,58 72,58
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA
SINAPI 96522 | COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,045 129,74 145,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,045 502,29 513,53
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