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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)
LEONILDA TESSARO FAGGION

LOCAL: Cacigue Doble-RS.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL

AREA: 259,60 m?

1. SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA

A placa de obra devera conter a identificagdo da obra em execucao e demais
detalhes que serdo repassados pelo Municipio.

2. REMOCAO

2.1 REMOCAQ DAS TELHAS

Primeiramente sera realizado a remocdo das telhas de fibrocimento 6mm,
existentes de toda a cobertura. Devera ser tomado cuidado em sua retirada para que
as mesmas possam ser reaproveitadas em outros locais.

O mesmo cuidado se repete em relacéo as calhas e rufos, pois os mesmos serzo
reutilizados nesta obra.

2.2 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA

Ap0s a remogao das telhas se fara necessario a remocao de toda estrutura de
madeira, a fim de regularizarmos a altura do ponto que esta incorreto.
A altura do novo ponto seguira o existente que predomina na edificagdo.
A trama retirada sera utilizada para a elevacdo do ponto e consequentemente
reutilizada conforme for necessario para a instalagdo das novas telhas.
2.3 REMOCAO DE ALGEROSAS E CALHAS
Na cobertura existente j4 estdo instaladas calhas e rufos metalicos que

conduzem as aguas pluviais. Quando retirada a cobertura os mesmos deverso ser
retirados.
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2.4 REMOCAO DE PAREDE DE MDF

Sera feito a remocao das paredes das Salas Técnica e Sala de Equipe, de
30,60m? de parede em mdf.

3. ALVENARIA DE ELEVACAO

As paredes serio executadas com tijolo ceramicos, com dimensdes de
11,5x19x29cm assentados Ccom argamassa. Sendo que as instalacdes elétricas e
hidraulicas serdo embutidas.

Nas paredes de alvenaria sobre vdos de porta e janelas deverdo ser
executadas vergas e contravergas, de no minimo 10cm x 10cm, em concreto armado
com Fck minimo de 15 Mpa. Estas deverdo possuir no minimo 20 cm de transpasse
a cada lado do vao com ferragem de aco CA-50 com bitola de diametro 8.0mm com 4
barras, e estribos de 5.0mm €spacamento a cada 15¢m e argamassa forte no traco
1:3 (cimento e areia).

4. COBERTURA

A estrutura do telhado sera de madeira de boa qualidade do tipo magaranduba
ou angelim ou equivalente da regiao, isentas de nés que as comprometam, compostas
por tesouras e tergas, para fixacdo do telhado. As tesouras terdo afastamento de no
maximo 1m e serdo fixadas e apoiadas sobre a viga de cobertura. (ndo podera ser
utilizada madeira de pinus e eucalipto).

Toda a cobertura devera ser executada de acordo com detalhamento,
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA TP - 40, 0,50MM, COM
ISOPOR EPS = 30 MM, incluso parafuso e instalacéo e cumieiras.

5. REVESTIMENTOS

As paredes de alvenaria, receberzo revestimento com chapisco e massa Unica.

Antes da execucso de cada etapa as superficies deverso estar limpas de gorduras,

vestigios organicos e impurezas, e abundantemente molhadas.
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As paredes de alvenaria serdo chapiscada internamente e externamente, antes
de execucdo da massa (nica, devera ser adotado para o chapisco argamassa de
cimento e areia grossa, com trago de 1:3, com espessura de 5mm.

O chapisco devera ser aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas, de
maneira que cubra toda superficie do tijolo.

A aplicagdo da massa Unica de revestimento ser aplicada internamente, sendo
iniciada ap6s a completa pega entre a alvenaria e o chapisco, com argamassa de
cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8 com espessura média de 10mm.

A areia média devera ser peneirada para um melhor acabamento final, sendo
executado com desempenadeira revestida com feltro, nas paredes que receberso
pintura.

6. ABERTURAS

Os véos da porta e janela deverso ser requadrados, através de utilizacso de
gabarito, para obter-se um prefeito encaixe das esquadrias.

As esquadrias deverdo ser de boa qualidade permitindo um bom
funcionamento, seguranca, estanqueidade e rigidez, bem como possuir todos os
itens e acessorios que fazem necessarios, inclusive maganetas, fechaduras,
dobradicas, vistas e marcos.

As portas internas deverdo seguir as dimensdes e sentido da abertura
conforme consta em projeto.

A porta interna sera, semi-oca, com folha de 90cm x 2,10m e 3,5cm de
espessura, com marco em madeira de boa qualidade para pintura.

A Porta externa sera de correr de vidro temperado 10mm, com estrutura de
aluminio, com dimensio de 2,80x2,60m, incluso fechadura e puxadores.

7. PINTURA

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.
Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.
Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que n&o puderem ser

evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se
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removedor adequado. E necessario aguardar a cura completa da massa Unica para a
execucao da pintura, sendo o tempo necessario para que isto ocorra de
aproximadamente 30 dias.

A superficie a ser pintada devera ser preparada de acordo com a melhor
tecnica, estar seca, isenta de 6leos, graxas, particulas inaderentes, sais soluveis,
umidade e corrosdo. Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe
a empreiteira consultar a fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e
aprovacao.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante). Sé serzo
utilizadas tintas de primeira linha de fabricagdo. As tintas deverso ser entregues na
obra em embalagem original de fabrica, intactas.

As paredes recebero pintura acrilica premium, aplicada em quantas maos se
fizerem necessarias para o perfeito recobrimento da superficie, que estara
previamente preparada com fundo selador acrilico.

A porta interna em madeira devera ser lixada e aplicado fundo nivelador para
recebimento com pintura, sendo aplicado tinta de acabamento esmaite sintético
brilhante, para madeira. Todas as pinturas deverdo ser com duas de mao ou até o
perfeito recobrimento.

8. PAVIMENTACAO

No revestimento do piso serdo utilizadas placas ceramicas do tipo esmaitada
de 0,45x0,45cm de boa qualidade, sem manchas ou falhas, na cor de tons claros, com
indice de absorgéo de agua inferior a 4%, com PEI 4, este devera ser liso, porém nao
escorregadio. As placas deverdo ser assentadas sobre o piso existente, com
argamassa colante ACIII, do tipo flexivel. adequada para uso conforme o ambiente. O

modelo das placas devera ser escolhido pelo municipio a partir de opg¢des fornecidas

/
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pela empresa, devendo atender as especificagdes deste memorial.
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O rejunte devera ser colocado apds no minimo 3 (trés) dias da colocacdo da
ceramica. Antes da secagem do rejunte devera ser feita a remocao do excesso de
massa e da sujeira superficial com um pano seco. Deverio ser utilizados espacadores
plasticos para manter distancias iguais entre as placas de 3mm.

Sera executado na lateral externa um contrapiso em concreto simples
desempenado de 15 Mpa, no trago 1.4 (cimento e areia), com espessura de 5cm.

9. LIMPEZA

No final da obra devera proceder a limpeza de todo tipo de material que foi
utilizado na obra. Devera apresentar uma limpeza geral de modo que a obra seja
entregue livre e desimpedida de qualquer tipo de entulho.

Cacique Doble, 30 de outubro de 2023.
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